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Le macchine SR sono rasaerba frontali dedicate
al taglio senza raccolta dell’erba. La gamma è composta
da cinque versioni di macchine idrostatiche in cui è
possibile scegliere tra motorizzazioni benzina e diesel,
18 e 20 CV, 3 e 4 ruote. Le macchine possono essere
completate con gli apparati falcianti a scarico posteriore
od a scarico laterale, entrambi con larghezza di lavoro
da 130 cm.

Posto guida e
comandi idraulici
La plancia strumenti e spie è situata
alla base del volante, dinnanzi
all’operatore. Questa soluzione,
inusuale sui rasaerba frontali,
garantisce un miglior confort
d’utilizzo ed un maggior controllo
della macchina.

Trasmissione e guida
Le macchine SR sono dotate di trasmissione idrostatica. In condizioni
difficili di terreni sconnessi o declivi è possibile inserire il bloccaggio
del differenziale. La dotazione di serie delle macchine SR comprende
ruote motrici gommate con pneumatici artigliati a bassa pressione.
La guida idraulica a volante agisce sulle ruote posteriori a vantaggio
della precisione di guida e dei tempi di lavoro.
Tutte le macchine sono disponibili nella versione a 4 ruote con assale
posteriore oscillante che, oltre a garantire un raggio di sterzata ridotto,
conferisce stabilità e sicurezza nelle pendenze trasversali. Per i modelli
con motore Lombardini è disponibile la versione a 3 ruote per un raggio
di sterzata estremamente ridotto ed una grande agilità.

Le macchine SR sono dotate di
sollevatore anteriore idraulico per
sollevare i piatti e le attrezzature e
superare senza difficoltà ostacoli,
cordoli e muretti.
Anche il ribaltamento del cassone è
affidato a due cilindri idraulici, per
un comodo azionamento da bordo.

regolazione
rapida “SA”



130 SP

130 SL

Apparati falcianti
Tutte le attrezzature e gli apparati falcianti sono situati frontalmente alla motrice.
Questa soluzione permette di tagliare l’erba prima di calpestarla a favore della
qualità del taglio e garantisce una visuale perfetta da parte dell’operatore. Inoltre
questa configurazione consente il taglio anche sotto cespugli e facilita le operazioni
di rifinitura attorno ad alberi, aiuole e muretti.
Apparato falciante a scarico posteriore 130 SP completo di kit Mulching
Il piatto a scarico posteriore da 130 cm è un apparato di taglio estremamente produttivo.
Il  profilo anteriore del carter rasaerba è rialzato ed a questo sono applicate delle paratie
mobili allo scopo di facilitare l’ingresso dell’erba che viene tagliata senza essere piegata.
Lo sfalcio è affidato a tre dischi lame con doppi coltelli rientranti posti in rotazione da
altrettanti riduttori ad ingranaggi. Ai lati del piatto sono avvitati dei rinforzi sostituibili
in caso di usura. Il piatto è dotato di innovativo sistema, detto a singola azione “SA”,
che consente di effettuare  una regolazione rapida dell’altezza di taglio: basta agire su
una manopola che interviene su una coppia di camme per ottenere la regolazione
desiderata.
Apparato falciante a scarico laterale 130 SL
Per chi voglia effettuare il più tradizionale scarico laterale è possibile applicare alla
macchina il piatto a scarico laterale da 130 cm. Il piatto è collegato alla motrice e
sostenuto da un carrello che gli permette di flottare adattandosi alle ondulazioni del
terreno. Il piatto adotta un sistema di taglio a due dischi lame con doppi coltelli rientranti.
La rotazione delle lame avviene per mezzo di una coppia di scatole ad ingranaggi.

Cassone di carico
Le macchine SR sono
equipaggiate con un comodo
e robusto cassone di carico
sul quale il professionista può
riporre gli utensili per lo
svolgimento del proprio lavoro
e risultare più produttivo
riducendo i trasferimenti di
ritorno verso il furgone o il
magazzino ricovero attrezzi.
I l  cassone può inol t re
contenere e trasportare
sabbia, terriccio o altro
materiale che, grazie al
ribaltamento idraulico del
c a s s o n e ,  v e n g o n o
comodamente scaricati a terra.
Q u e s t a  d o t a z i o n e  è
estremamente pratica ed evita
l’utilizzo di carretti e rimorchi
ausiliari. Un telaio perimetrale
antiurto in tubolare d’acciaio
salvaguarda il cassone e le
carenature dagli urti che
frequentemente si verificano
operando in spazi ristretti o
percorsi tortuosi.

Accessori
È possibile applicare alle macchine SR l’arieggiatore,
il trincia e la lama frontale apripista.
L’arieggiatore con larghezza di lavoro da 1 metro
consente di eseguire operazioni di arieggiatura del
prato su spazi molto ampi in breve tempo.
Il trincia è indicato sia per il taglio di erba fine che
per la pulizia di aree rustiche e lo sminuzzamento
delle sterpaglie.
La lama frontale da 130 cm è l’attrezzo ideale per
la spianatura di sabbia e terriccio, per colmare
avvallamenti nel terreno oppure come spazzaneve.

Arieggiatore

Trincia



La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza
alcun obbligo di preavviso. Pertanto anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali
errori di stampa.

Attrezzature
Sollevamento
Rasaerba scarico posteriore completo di kit Mulching
Larghezza di taglio
Lame
Rotazione lame
Regolazione altezza taglio
Ruote
Rasaerba scarico laterale
Larghezza di taglio
Lame
Rotazione lame
Regolazione altezza taglio
Ruote
Arieggiatore
Larghezza di lavoro
Coltelli
Trincia
Larghezza di lavoro
Lama apripista
Larghezza di lavoro
Regolazione

Modello
Versione

Alimentazione
Motore
Marca
Modello
Potenza / Cilindrata
Nr. Cilindri
Raffreddamento
Capacità serbatoio
Trasmissione
Tipo
Velocità di avanzamento
Sterzo
Ruote motrici anteriori
Ruote direzionali posteriori
Impianto elettrico
Batteria
Sensori di consenso e sicurezza
Cassone di carico
Tipo di cassone
Azionamento
Peso e dimensioni motrice
Peso a vuoto
Lunghezza / Larghezza / Altezza

SR 180
Special
4 ruote

Briggs & Stratton
Vanguard

18 HP / 570 cc.
2

ad aria
17 litri

13 x 6.50 - 6

43 AH / 210 A
a norme CEE

Idraulico

SR 200
Special
4 ruote

Kohler
Command 20

20 HP / 624 cc.
2

ad aria
17 litri

13 x 6.50 - 6

43 AH / 210 A
a norme CEE

Idraulico

SR 180 Diesel

Lombardini
LDW 702

18 HP / 686 cc.
2

a liquido
17 litri

43 AH / 210 A
a norme CEE

Idraulico

SR 200 Diesel
Special
4 ruote

Kubota
D 722

20 HP / 719 cc.
3

a liquido
17 litri

13 x 6.50 - 6

43 AH / 210 A
a norme CEE

Idraulico

Idraulico, a 2 punti

130 cm
N° 3 dischi con doppi coltelli rientranti

Per mezzo di scatole ad ingranaggi
Rapida (SA) da 1 ÷ 8 cm

8 x 3.00 - 4

130 cm
N° 2 dischi con doppi coltelli rientranti

Per mezzo di scatole ad ingranaggi
da 1 ÷ 8 cm

3.00 - 4

100 cm
N° 28 mobili

110 cm

130 cm
Perpendicolare e orientabile 30° sia a DX che a SX

Benzina Diesel

3 ruote Special
4 ruote

Idrostatica con azionamento bloccaggio differenziale a pedale
Variazioni infinite da 0 ÷ 11 Km/h

A volante con idroguida, sterzatura sulle ruote posteriori a raggio ridotto
Artigliate a bassa pressione, 21 x 11.00-8

15x6.00-6 13x6.50-6

In polietilene ad altissima resistenza con sponda posteriore inclinata

600 KG (versione diesel 4 ruote)
229 x 113 x 128 cm (versione diesel 4 ruote)
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