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Posto Guida
Il posto di guida del TG TECh è stato progettato per offrire la
massima ergonomia e comfort d’utilizzo.
Il sedile, regolabile in profondità, è situato in posizione avanzata
e rialzata per garantire un ampio campo visivo durante le
operazioni di taglio e di trasferimento.
Lo sterzo è leggero, preciso e robusto. La sterzatura sulle ruote
posteriori assicura un’ottima manovrabilità grazie ad un raggio
ridotto.
Tutti i comandi sono intuitivi ed essenziali, facilmente accessibili.
L’inserimento della presa di forza per la rotazione delle lame
avviene mediante un interruttore elettrico che agisce su una
frizione elettromagnetica.
TG TECh è inoltre dotato di un comodissimo attuatore elettrico
che permette di sollevare il piatto di taglio per superare ostacoli,
cordoli e muretti semplicemente premendo un pulsante.

Comando
sollevamento

apparato di taglio

Pedale
avanzamento/retromarcia

By-pass

Comando espulsione /
svuotamento cesto

Freno di
stazionamento

Interruttore
innesto/disinnesto

rotazione lame
Interruttore
fari

Chiave avviamento
elettrico

Leva accelleratore
starter

TG TECh
Tutti gli optional, di serie



Trazione
La trazione del TG TECh avviene sulle ruote anteriori.
La trasmissione di potenza alle ruote è ottenuta mediante un
assale idrostatico compatto.
Un sistema di controllo di coppia integrato nell’assale idrostatico
agevola il superamento delle pendenze ed il lavoro su terreno
sconnesso.
Sul TG TECh un unico pedale comanda l’avanzamento e la
retromarcia nonché i cambi di velocità, garantendone la massima
semplicità d’uso.
Una coppia di resistenti molle di compensazione consente di
sgravare il peso dell’apparato di taglio trasferendolo
sull’avantreno della motrice aumentando l’aderenza al terreno.

Sicurezza
TG TECh è stato progettato e costruito nel rispetto delle più
severe norme di sicurezza. Per questo TG TECh è dotato di
sensori di presenza uomo a bordo, presenza cesto in posizione
di raccolta, freno lame su frizione elettromagnetica per arrestare
le lame in pochi secondi ecc., tutti dispositivi atti a salvaguardare
l’incolumità dell’operatore e di terzi.
La notevole stabilità della macchina è garantita dalle due ruote
posteriori che permettono di affrontare in tutta sicurezza pendenze
longitudinali e trasversali (vedi valori riportati sul manuale d’uso).

Componenti
La Gianni Ferrari equipaggia il TG TECh di componenti di prima
qualità scegliendo partners di caratura internazionale che
forniscono professionalità e soluzioni all’avanguardia.
Il motore è potente, affidabile e garantisce un elevato rendimento.
Il telaio portante del TG TECh è costituito da due semitelai tubolari
d’acciaio fissati tra loro con bulloni di classe speciale che
assicurano un’eccezionale rigidità alla struttura. Tutte le saldature
sono robotizzate per garantire la massima affidabilità e durata
nel tempo.
Il robusto assale oscillante posteriore è realizzato in fusione di
ghisa.
Il capace serbatoio del carburante da 11 litri permette una lunga
autonomia di lavoro.

Manutenzione
Grazie alla disposizione razionale dei componenti, che li rende
immediatamente accessibili, gli interventi di manutenzione
risultano semplici e conseguentemente economici.
Per pulire il piatto di taglio dopo l’utilizzo è sufficiente collegare
il tubo dell’acqua agli attacchi rapidi presenti sul piatto ed
azionare le lame, il tutto con la massima pulizia e comodità.

Linea
TG TECh è impreziosito da un design innovativo ed accattivante
grazie al quale le componenti in vista coniugano funzionalità e
ricerca estetica.




